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ООО «Рем-Строй»

ИНН: 5005067914

КПП: 500501001

ОГРН: 1195081090456

Юр. адрес: 140209, Московская обл., Воскресенский р-он, с. Федино, тер. Производственный центр, стр. 2
Тел.:8-499-110-85-96


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ


1. Основные характеристики конвейера
	№
	Характеристики
	    Величина

	1.1.
	Длина конвейера по центрам барабанов(мм)
	по трассе
	

	
	
	по горизонтали
	

	1.2.
	Угол установки конвейера, град.
	

	1.3.
	Высота загрузки груза (мм)
	

	1.4.
	Высота подъема груза  (мм)
	

	1.5.
	Скорость движения ленты, м/с.
	

	1.6.
	Производительность, т/ч.
	

	1.7.
	Мощность привода, кВт.
	


2. Параметры ленты
	2.1.
	Материал ленты (ПВХ, резинотканевая, модульная)
	

	2.2.
	Тип ленты (гладкая, шевронная, с захватами)
	

	2.3.
	Ширина ленты (мм)
	

	2.4.
	Толщина ленты (мм)
	

	2.5.
	Соединение ленты (механический замок, в кольце)
	

	2.6.
	Скорость движения ленты ( м/сек)
	


3. Основные характеристики транспортируемого груза
	№
	Характеристики
     

	3.1.
	Наименование
	

	3.2.
	Насыпная плотность, т/м3
	

	3.3.
	Производительность (т/час)
	

	3.4.
	Максимальный размер груза, мм
	

	3.5.
	Температура груза, 0С
	

	3.6.
	Влажность груза, %
	


4. Условия эксплуатации
	№
	Характеристики
	    Величина
	Примечание

	4.1.
	Температурный режим работы конвейера, 0С
	
	по умолчанию ±40ºС

	4.2.
	Влажность в помещении, %
	
	

	4.3.
	Содержание пыли в зоне приводного барабана, г/м3
	
	

	4.4.
	Степень защиты электрооборудования (пылевлагозащищенность),IP(по умолчаниюIP54)
	
	по умолчанию IP54


5. Конструктивные особенности
	№
	                                Характеристики
Величина

	5.1.
	Диаметр приводного барабана (мм)
	89
102
127
159
219
273
325


	5.2.
	Диаметр натяжного барабана (мм)
	89
102
127
159
219
273
325

	5.3.
	Футерование приводного барабана
	ДА                   НЕТ

	5.4.
	Мощность привода (кВт)
(или на усмотрение производителя)
	

	5.5.
	Подключение привода
	220 В                              380 В

	5.6.
	Расположение  привода
	Правое
                  Левое

	5.7.
	Движение ленты
	По настилу                    По роликам

	5.8.
	Тип роликоопор 
	Прямой                          Желобчатый:

                                        V- образный

                                        U-образный


6. Дополнительные опции
	№
	Наименование комплектации

	6.1.
	 Регулировка высоты опор (от и до/ шаг) (мм)
	

	6.2.
	Регулировка скорости движения ленты (частотный преобразователь)
	Да                  Нет

	6.3.
	Реверсивное движение ленты 
	Да                  Нет

	6.4.
	Возможность передвижения конвейера
	Да                  Нет

	6.5.
	Борт конвейера (мм)
	

	6.6.
	Шкаф управления
	Да                  Нет

	6.7.
	Кнопка «Пуск/стоп» и «Аварийная остановка» 
	Да                  Нет


  Схема конвейера
Примечания:
  Дополнительные требования:
	С уважением к Вам и Вашему Делу!

	

	«РС-Конвейер»

(ООО "Рем-Строй")

	8 (499)110-85-96

8(800)550-61-57

info@arenda-rs.ru

www.arenda-rs.ru
Ссылка на наш Ютуб канал:
https://www.youtube.com/channel/UCCkl_Z2PaXWMbWg-_dT0LhA?view_as=subscriber



Организация:________________________________________________________________


Адрес местонахождения:______________________________________________________


Контакты (ФИО, e-mail,тел.):________________________________________________


Адрес установки конвейера:___________________________________________________








